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Uvod 



Interni tiskove servery HP Jetdirect EIO jsou karty sit'oveho rozhrani pro 
tiskarny s rozhranim EIO (Enhanced Input/ Output) a viceiicelova periferni 
zanzeni spolecnosti HP. Pomoci tiskoveho serveru HP Jetdirect je mozne 
pfipojit a sdilet tiskarnu kdekoli v siti a vyuzit k tisku plnou rychlost site. 

Tiskove servery HP Jetdirect EIO podporuji pfipojeni k sitim Fast Ethernet 
(IEEE 802.3/802.3U 10/ 100Base-TX). Tiskovy server obsahuje jeden konektor 
RJ-45 pro sitove pfipojeni pomoci nestinene kroucene dvojlinky. Viz obr. 1 - 1 . 

Obr. 1-1 Tiskovy server HP Jetdirect EIO 



Tiskovy server po pfipojeni a zapnuti automaticky vyjedna se siti rychlost 
spojeni (10 nebo 100 Mb/s) a komunikaci pomoci plneho nebo polovicniho 
duplexu. Po navazani sitove komunikace vsak Ize konfigurovat spojeni rucne 
pomoci ovladaciho panelu tiskarny nebo jinych konfiguracnich nastroju. 

Typicka sit' pouzivajici tiskovy server HP Jetdirect EIO je znazornena 
na obr. 1-2. 
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Obr. 1 -2 Typicka instalace tiskoveho serveru HP Jetdirect 




Pfi pouziti tiskoveho serveru HP Jetdirect je instalace sit ove tiskarny velmi 
snadna. 

• Nainstalujte hardware tiskoveho serveru HP Jetdirect a pfipojte 
tiskarnu k siti. 

• Pomoci softwaru pro sit'ovou instalaci nakonfigurujte tiskovy server pro 
sit ovou komunikaci a pfidejte tiskarnu do systemu vsech pocitacu, ktere 
budou odesilat tiskove lilohy pfimo na tiskarnu. 

Podrobne pokyny viz Kapitola 2 . 
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Co je potreba 

• Tiskarna HP s dostupnou zasuvkou EIO. 

Pfedpokladame, ze mate k dispozici pine funkcni tiskarnu HP EIO. 
K sestaveni a otestovani tiskarny pouzijte dokumentaci, ktera je 
s tiskarnou dodavana. 

• Funkcni sit' s dostupnym sit'ovym pfipojenim a sit'ove kabely 
s konektory RJ-45. 

Pfedpokladame, ze mate funkcni sit' s dostupnym sit'ovym pfipojenim pro 
vasi tiskarnu. Funkcni sit' se sklada z nekolika pocitacu, ktere mohou sdilet 
soubory a jine zdroje pfes sit'ove kabely. 

• U systemu Windows ovladac softwam tiskarny. 

Pouzivate-U disk CD-ROM dodavany se sit'ovou tiskarnou, je ovladac 
soucasti softwaru pro sit'ovou instalaci. 

Pouzijete-li k instalaci sit'ove tiskarny disk CD-ROM HP Jetdirect, musite 
ovladac ziskat. Ovladac tiskarny muzete ziskat z jednoho z nasledujicich 
zdroju: 

■ Disk CD-ROM dodany s tiskarnou. 

■ Webova stranka podpory spolecnosti HP: 
http://vyww.hp.com/go/support. 

■ Funkce automatickeho stazeni ovladace priivodce instalaci na disku 
HP Jetdirect CD-ROM. (Mate-h pfistup k siti Internet, muze byt ovladac 
tiskarny automaticky stazen a nainstalovan pomoci softwaru pro 
instalaci tiskarny obsazeneho na disku CD ROM HP Jetdirect.) 



Poznamka Priivodce instalaci HP potfebuje k dokonceni instalace 
soubor ovladace tiskarny odpovidajiciho typu (soubor 
s pfiponou INF). Pfislusne ovladace j sou bezne oznacovany 
jako ovladace „Pfidat tiskarnu" nebo „Firemni uzivatel". 



• Pfehled instalacnich nastroju pro ostatni systemy najdete v casti DodatekB . 
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Ziskani napovedy... 

Slozitejsi temata a dalsi informace naleznete v dalsi dokumentaci k tomuto 
produktu dodavane elektronicky na disku CD-ROM HP Jetdirect. 

Uvodni poznamky naleznete v souboni Readme v kofenovem adresafi disku 
CD-ROM HP Jetdirect. 

Informace o webove nebo prime telefonni podpof e spolecnosti HP 
viz Dodatek F . 



Poznamka Bezplatna telefonni podpora spolecnosti HP v USA 
a V Kanade je k dispozici na telefonnim cisle: 

1-800-HPINVENT (1-800-474-6836) 

Aktualizovana telefonni cisla a poskytovane sluzby podpory 
spolecnosti HP najdete na adrese: 

littp://www.hp. com/support/support assistance 
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Postupy instalace 



2 



UPOZORNENI Karty HP Jetdirect obsahuji elektronicke soucastky, ktere se 
mohou poskodit statickou elektrinou pri elektrostatickem 
vyboji. Aby nedoslo k poskozeni statickou elektrinou, 

dotykejte se casto pfi praci odkryteho kovoveho povrcliu 
tiskamy. Pro tento ucel je uzitecna uzemnena zapestni 
paska. Vzdy zachazejte s kartou opatme. Nedot^kejte se 
elektronickych soucastek nebo obvodovych spoju. 



Overem funkcnosti tiskarny 

Chcete-li ovefit, zda tiskama funguje spravne, vytisknete konfiguracni stranku 
tiskamy. Na konfiguracni strance tiskamy bude uveden provozni stav tiskamy. 

Postup pfi tisku konfiguracni stranky se u jednotlivych modelu tiskarny lisi. 
U vetsiny tiskaren s ovladacim panelem je poskytovana mapa nabidek, ktera 
usnadnuje navigaci jednotlivymi nabidkami ovladaciho panelu. Chcete-li 
vytisknout konfiguracni stranku tiskamy, pfectete si pfislusne pokyny 
V dokumentaci k tiskarne. 



Poznamka Nazev konfiguracni stranky tiskamy se rovnez muze 

u jednotlivych modelu lisit. Napfiklad u tiskaren HP 
DesignJet je pouzit termin „tisk konfigurace sluzeb", 
V jehoz ramci se zobrazi informace o stavu. 
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Odpojem tiskarny od zdroje napajem, instalace 
hardwaru 

Obr. 2-1 Odpojeni od zdroje napajeni, instalace a pripojeni karty 




1. Vypnete tiskarnu a odpojte napajeci kabel tiskarny. 

2. Vyhledejte dostupnou zasuvku EIO (Enhanced I/O, zpravidla v zadni 
casti tiskarny). 

Poznamka U tiskaren s vice zasuvkami EIO Ize tiskovy server 
nainstalovat do libovolne zasuvky EIO. 

3. Pokud je zasuvka zaltryta destickou, sejmete ji. 

4. Zasuiite kartu tiskoveho servem. Vlozte ji do vodicich drazek zasuvky. 

5. Zasunte kartu do zasuvky tak, aby byla pevne usazena, a stfidave lehce 
utahujte pfidrzne srouby, az budou oba upevneny. 

6. Pfipojte sit'ovy kabel ke karte pomoci portu konektoru RJ-45. 

7. Zapnete tiskarnu. 
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Overem funkcnosti tiskoveho serveru Jetdirect 



1. Vytisknete konfiguracni stranku serveru Jetdirect a zkontrolujte 
stavove zpravy. 

U vetsiny tiskaren HP LaserJet se konfiguracni stranka serveru Jetdirect 
vytiskne automaticky pfi tisku konfiguracni stranky tiskarny. 

U tiskaren HP DesignJet budou konfiguracni informace serveru Jetdirect 
zahmuty v ramci tisku konfigurace sluzeb. 

2. V prvni casti konfiguracni stranky serveru Jetdirect iiledejte stavovou 
zpravu „V/VKARTA PRIPRAVENA". Viz Obr. 1-1 . 

Vteto casti konfiguracni stranky j sou rovnez uvedeny specificke informace 
o produktu, jako jsou: 

■ cislo produktu serveru HP Jetdirect, 

■ cislo revize firmwaru, 

■ hardwarova adresa pro lokalni sit (MAC), 

■ identifikacni cislo vyrobce. 



Poznamka Popis dalsich zprav, ktere mohou byt uvedeny na 

konfiguracni strance serveru Jetdirect, najdete v pfislusne 
Pfirucce sprdvce tiskoveho serveru HP Jetdirect ulozene na 
disku CD-ROM HP Jetdirect. 



3. Pokud se objevi zprava V/V KARTA PRIPRAVENA, karta byla 

nainstalovana lispesne. Pfejdete k casti Konfigurace serveru Jetdirect na 
zaklade nastaveni site (v pi^ipade poti'ebvy 

Pokud se zprava V/V KARTA PRIPRAVENA neobjevi, zkontrolujte, 

■ zda jste tiskovy server spravne nainstalovali a zda jste tiskovy server 
odpovidajicim zpusobem pfipojili k siti, 

■ zda jste ovefili funkcnost site. 

Vypnutim a zapnutim tiskarny Ize obnovit nastaveni tiskoveho serveru 
a pak muzete akci zopakovat. 
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Poznamka Informace o odstranovani potizi a konfiguraci propojeni 
najdete v casti Kapitola 3 v teto pfirucce. 



Pokud potize potrvaji, naleznete dalsi informace v PHrucce sprdvce tiskoveho 
serveru HP Jetdirect pro tento tiskovy server, ktera je v elektronicke podobe 
ulozena na disku HP Jetdirect CD-ROM. 

Obr. 2-2 Ph'klad konfiguracni' stranky HP Jetdirect 



V/V KARTA PRIPRAVENA 
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Konfigurace serveru Jetdirect na zaklade 
nastaveni site (v pripade potf eby) 

Pokud pouzity sit'ovy system yyzaduje konfiguraci sit'oyych nastaveni na 
tiskovem serveru pfed pfidanim tiskarny do systemu, muzete tuto operaci 
provest nyni. 

Ve vetsine pnpadu je vsak mozne tuto cast vynechat. Misto toho muzete pfejit 
pfimo k casti Pfidani tiskarny k sitovemu serveru nebo svstemu . Pomoci 
softwaru pro sit'ovou instalaci nakonfigurujte zakladni sit'ova nastaveni na 
tiskovem serveru a pfidejte tiskarnu do konfigurace systemu. 

Nastroje pro konfiguraci 

• U systemu Microsoft Windows 
pouzijte software pro 
nastaveni site ulozeny na disku 
CD-ROM dodavanem 
s tiskarnou (doporuceno) 
nebo na disku CD-ROM 
HP Jetdirect dodavanem 
s tiskovym serverem. Tento 
software umoziiuje nakonfigurovat tiskovy server pro provoz v siti a pfidat 
tiskarnu do systemu. Viz Pfidani tiskarnv k sitovemu serveru nebo svstemu . 



Poznamka Je mozne, ze software na disku CD-ROM tiskarny 

nepodpomje instalaci tiskarny v sitich Novell NetWare 
a V dalsich sitich. Seznam podporovanych siti naleznete 
V dokumentaci k tiskarne. 



• U siti TCP/IP pouzijte 
k pf istupu k integrovanemu 
webovemu serveru na 
tiskovem serveru HP Jetdirect 
webovy prohlizec. Webove 
stranky tiskoveho serveru 
umoziiuji konfigurovat sifove 
parametry. 




(Doporuceno) Pouzijte disk 
CD-ROM tisl<arny pi'ipravene 
pro praci v siti. 



Nebo pouzijte disk 
CD-ROM HP-Jetdirect. 
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Dalsi informace najdete v pfislusne Pfirucce sprdvce tiskoveho serveru 
HPJetdirect na disku CD-ROM HP Jetdirect. 

• Ke konfiguraci zakladnich 
sit'ovych parametru na 
tiskovem serveru pouzijte 
ovladaci panel tiskarny 
(u tiskaren s podporovanym 
ovladacim panelem). Dalsi 
informace viz Dodatek C . 

• U siti TCP/IP pouzijte rozsifenou 
metodu konfigurace, napfiklad BootP, 
DHCP, Telnet nebo pfikazy arp 
a ping. Pokyny naleznete v Pfirucce 
sprdvce tiskoveho serveru HP Jetdirect 
pro tento tiskovy server, ktera je 
ulozena na disku CD-ROM HP 
Jetdirect. 

• Ke konfiguraci sit ovych parametru pouzijte software pro spravu tiskaren 
HP (napfiklad HP Web Jetadmin) nebo jine sif ove nastroje. Software pro 
spravu a instalaci tiskaren HP Ize stahnout ze stranky online podpory 
spolecnosti HP na adrese: 

http://www.hp.com/support/net printing 



Poznamka Jakmile je konfigurace tiskoveho serveru prostfednictvim 
sif ovych parametru dokoncena, budou konfiguracni 
hodnoty ulozeny a uchovany i po vypnuti a opetovnem 
zapnuti tiskarny. 
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Pfidani tiskarny k sit'ovemu serveru nebo systemu 



Jakmile je tiskarna nakonfigurovana pro spravny provoz v siti, muzete 
ji pfidat na kazdy pocitac, ktery bude odesilat tiskove lilohy pnmo na tiskarnu. 
Chcete-li pfidat tiskarnu do konfigurace systemu, musite pouzit software pro 
instalaci sit'ove tiskarny odpovidajici pouzitemu systemu. Pfehled instalacniho 
softwaru HP viz Dodatek B . 

Obr. 2-3 Pridani tiskarny do konfigurace systemu 




Pfi instalaci v systemu Windows mejte na pameti nasledujici skutecnosti: 

• Instalace tiskarny mide bytsnazsi, pokud namisto disku HPJetdirect CD-ROM 
pouzijete disk CD-ROM doddvany spolu se sit'ovou tiskdrnou. 

• Disk HP Jetdirect CD-ROM neobsahuje ovladac tiskarny, ktery je nutny pro 
instalaci a pouziti tiskarny. Tiskovy ovladac pro vasi tiskarnu muzete ziskat 
a nainstalovat z nasledujicich zdroju: 

■ disk CD-ROM dodavany spolu s tiskarnou, 

■ webova stranka online podpory HP na adrese 
http://www.hp.com/go/support . 

■ funkce automatickeho stazeni ovladace pruvodce instalaci na disku 
HP Jetdirect CD-ROM (behem prace s pruvodcem musi byt aktivni 
pfipojeni k Internetu). 
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Poznamka 



Pokud pouzijete disk CD-ROM HP Jetdirect pro 
multifunkcni tiskarny nebo zaf izeni All-in-One, muze se stat, 
ze nektere funkce (jine nez tisk) nebudou pnstupne. 



V teto casti jsou uvedeny informace o pouziti softwam na disku 
CD-ROM HP Jetdirect. 



Site Microsoft nebo Novell Netware 

Pfi instalaci tiskarny v podporovanem systemu Windows pomoci instalacniho 
nastroje disku CD-ROM HP Jetdirect: 

1. Vlozte disk CD-ROM HP Jetdirect do 
jednotky CD-ROM. 

2. Pockejte na automaticke spusteni instalacniho ^ 
nastroje. Pokud je to nutne, spust'te program 
SETUP.EXE z kofenoveho adresafe 
disku CD-ROM. 

3. Po spusteni instalacniho nastroje disku CD-ROM vyberte volbu Instalace. 
Bude spusten pruvodce instalaci. 
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4. Postupujte podle pokynu na obrazovce. 



Poznamka Pruvodce instalaci tiskarny je spusten z disku CD-ROM. 

Zkopiruje soubory do docasneho adresafe v systemu a po 
ukoncem je opet odstram. 

Chcete-li ziskat aktualni verzi pruvodce, kterou Ize 
nainstalovat a spustit ze systemoveho disku, navstivte 
stranku online podpory HP na adrese: 

http://www.hp.com/support/net printing 



5. Po zobrazeni yyzyy overte nastaveni tiskarny yytistenim testovaci stranky. 

■ Pokud se testovaci stranka lispesne vytiskne, je nastaveni tiskarny 
V systemu dokonceno. (V pfipade serveru viz Site klient-server .) 

■ Pokud se testovaci stranka nevytiskne spravne, postupujte podle pokynu 
pruvodce pro f eseni potizi. Dalsi informace ziskate klepnutim na tiacitko 
Napoveda. Take muzete vybrat polozku Napoyeda pro sit' na hlavni 
obrazovce instalacniho nastroje disku CD-ROM. 

Podrobne informace o odstranovani potizi naleznete v Pnmcce sprdvce 
tiskoveho serveru HP Jetdirect pro tento tiskovy server. Informace tykajici 
se pfistupu k dokumentum na disku CD-ROM Jetdirect naleznete v casti 
Postup pi^i zobrazeni dokumentu na disku CD-ROM . 

Site klient-server 

Po pfipojeni tiskarny k serveru budete muset nastavit sifove klienty tak, aby 
pf istupovaU k tiskarne pfes server. Postupy zalezi na pomocnych programech, 
ktere jsou k dispozici pro pfislusne klienty a sif ovy operacni system. 

Pokud tiskarna byla napfiklad nainstalovana a sdilena na serveru Microsoft, 
kazdy klient Windows muze pro pfistup k tiskarne pouzit pomocne programy 
Pfidat tiskarnu nebo Okolni pocitace. 

Dalsi informace naleznete v dokumentaci a napovede dodavane k vasemu 
sit'ovemu operacnimu systemu. 
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Site UNIX 



U systemu HP-UX a Sun Solaris pouzijte software Instalacni program tiskdrny 
HPJetdirect pro system f/MXobsazeny na disku CD-ROM HP Jetdirect. Tento 
software se nachazi v adresafi /UNIX na disku CD-ROM. 

Podrobne pokyny pro instalaci a dalsi informace se nachazi v textovych 
souborech a dokumentech, ktere jsou obsazeny v adresafi /UNIX na disku 
CD-ROM. 

Informace o odstranovani potizi a popis zprav na konfiguracni strance 
HP Jetdirect naleznete v pfislusne Pfirucce sprdvce tiskoveho serveru 
HP Jetdirect pro tento tiskovy server HP Jetdirect. Informace tykajici se 
pfistupu k dokumentum na disku CD-ROM Jetdirect naleznete v casti 
Postup pi^i zobrazeni dokumentu na disku CD-ROM . 

Site Apple Mac OS 

Pro spravu a konfiguraci tiskarny v sitich AppleTalk pouzijte nastroj 
HP LaserJet Utility obsazeny na disku CD-ROM HP Jetdirect (pro systemy 
Mac OS 9.x, X 10 Classic Mode). Pfi instalaci softwaru postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

1. Vlozte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM a pockejte, dokud se na 
obrazovce neobjevi ikona disku CD-ROM HP Jetdirect. 

2. Dvakrat klepnete na ikonu disku CD-ROM HP Jetdirect. Zobrazi se 
polozky V okne Jetdirect. 

3. Dvakrat klepnete na ikonu instalace softwaru HP LaserJet v pozadovanem 
jazyce. Pote postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Pokyny ke spusteni a pouzivani softwaru naleznete v souborech napovedy 
dodavanych se softwarem. Dalsi informace naleznete v pi^islusne Pfirucce 
sprdvce tiskoveho serveru HP Jetdirect pro tento tiskovy server, ktera je dodavana 
na disku CD-ROM. 

Pfi instalaci v systemech Mac OS X 10.2 muzete rovnez pouzit nasledujici 
nastroje Print Center: AppleTalk, IP Printing (pro tisk LPD) a Rendezvous 
(pouze pro tiskove servery HP Jetdirect 6 1 5n). 
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Postup pfi zobrazem dokumentu na disku CD-ROM 



Na disku CD-ROM je k dispozici nekolik dokumentu pro tiskovy server 
HPJetdirect vcetne dokumentu Prirucka sprdvce tiskoveho serveru HP Jetdirect 
ve formatu Adobe Acrobat Reader (soubor s pnponou PDF) a ve formatu 
HTML pro webovy prohlizec (pnpona HTM). U podporovanych systemu 
Windows Ize k temto dokumentum pfistupovat pomoci instalacniho nastroje 
disku CD-ROM. 

1. Vlozte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. 

2. Pockejte na automaticke spusteni instalacniho nastroje. Pokud je to 
nutne, spusfte program SETUP.EXE z kofenoveho adresafe disku 
CD-ROM HP Jetdirect. 

3. Vyberte polozku Dokumentace. Pote vyberte vas produkt HP Jetdirect 
a pfejdete k pozadovanym dokumentum. 



hp ^ekJired cd^ 



WfrlcmrTifi In tne .Jeldirect 
^QlfjcT ana ot thiQ Qpitinn^ la 




4. Klepnete na pozivany model tiskoveho serveru a pak klepnete na 
dokument, ktery chcete zobrazit. 

Pro zobrazeni dokumentu ve formatu Adobe Acrobat (soubory s pfiponou 
PDF) je nutna aplikace Adobe Acrobat Reader 4.0 nebo novejsi. Chcete-li si 
stahnout kopii teto aplikace, navstivte webovou stranku spolecnosti 
Adobe na adrese: 

http://vyww.adobe.com/products/acrobat/readstep.html 
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Poznamka U dalsich podporovanych operacnich systemu muzete tyto 
soubory s dokumentaci otevnt pfimo v adresafi \DOCS na 
disku CD-ROM. Pro prohlizem dokumentu ve formatu 
Adobe Acrobat (PDF) je tfeba nainstalovat do systemu 

program Adobe Acrobat Reader. 

Jestlize se pfi zobrazovam dokumentu s pnponou PDF 
vyskytnou problemy, inovujte program Acrobat Reader na 
nejnovejsiverzi, kterajek dispozicinastrankachspolecnosti 
Adobe Systems Incorporated. 



csww 



Postupy instalace 2 1 



3 



Nastroje pro odstranovani potizi 



Konfiguracm stranka HP Jetdirect 

Jak je uvedeno v casti Kapitola 2 . konfiguracni stranka serveru Jetdirect 
poskytuje velmi obsahle informace o stavu tiskoveho serveru. Pfedstavuje 
proto vyznamny diagnosticky nastroj, zejmena v pnpade, ze sit'ova komunikace 
s tiskovym serverem neni k dispozici. 

U vetsiny tiskaren HP LaserJet se konfiguracni stranka serveru Jetdirect 
vytiskne automaticky pfi tisku konfiguracm stranky tiskarny. U tiskaren 
HP DesignJet budou konfiguracni informace serveru Jetdirect zahrnuty 
Y ramci tisku konfigurace sluzeb. Chcete-li vytisknout konfiguracni stranky 
tiskarny, najdete potfebne informace v dokumentaci k tiskarne. 

Clicete-li interpretovat a pouzit zpravy konfiguracni stranky serveru Jetdirect, 
najdete potfebne informace v pi^islusne Pnrucce sprdvce tiskoveho serveru 
HP Jetdirect ulozene na disku CD-ROM HP Jetdirect. 



Konfiguracni prepinace 10/ 100Base-TX 

Tiskove servery HP Jetdirect 10/lOOBase-TXpodporuji sifove propojeni 
s rycfilosti 10 nebo 100 Mb/s prostfednictvlm poloduplexnlch nebo 
plneduplexnlch pfenosovych kanalu. Standardne se tiskovy server automaticky 
pokusi vyjednat provoz propojeni se sitl. 

Pfi pfipojovanl k sit'ovym pfeplnacim zafizenlm nebo rozbocovacum, 
ktere nepodporujl automaticke vyjednavanl, se tiskovy server nakonfiguruje 
sam pro poloduplexni provoz s rychlosti 10 Mb/s nebo 100 Mb/s. 
Napfiklad pfi pfipojenl k pfepinaclmu zafizenl 10 Mb/s bez vyjednavani se 
karta tiskoveho serveru automaticky sama nastavl pro poloduplexni provoz 
s rychlosti 10 Mb/s. 

Pokud se tiskovy server neni scliopen pfipojlt k sltl pomocl automatlckelio 
vyjednavanl, muzete provoznl rezim propojeni nastavit rucne pomocl jedne 
z nasledujlclch metod: 
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• ovladaci panel tiskarny (pokud je jim tiskarna vybavena), dalsi informace 
viz Dodatek C : 

• integrovany webovy server spusteny na tiskovem serveru Jetdirect; 

• pomoci pfistupu k rozhrani Telnet na tiskovem serveru Jetdirect; 

• pomoci konfiguracniho souboru TFTP (Trivial File Transfer Protocol), 
ktery je stazen napfiklad ze serveru Boot? nebo DHCP. 

Indikatory rychlosti propojeni 

Tiskovy server HP Jetdirect disponuje dvema svetelnymi diodami (indikatory 
LED), ktere jsouumisteny V blizkosti konektoru RJ-45. Tyto indikatory urcuji 
provozni rychlost propojeni tiskoveho serveru (10 Mb/s nebo 100 Mb/s). 



Stav 

indikatoru 


Popis 






Nesviti 


Nepropojeno 














Sviti 


Propojeni 
navazano s 


\ 








indikovanou 
ryclilosti (1 0 
nebo 1 00 Mb/s) 




JrV:======]ffff^ — Indikatory 



Odstranovani zavad propojeni 

Pokud se tiskovy server HP Jetdirect nepfipojil lispesne k siti: 

• nebude svitit ani jeden indikator (10 a 100), 

• na konfiguracni strance Jetdirect se objevi hlaseni LOSS OF CARRIER 
ERROR (CHYBA - ZTRATA NOSNEHO SIGNALU). 
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Poznamka Tiskovy server HP Jetdirect 10/lOOBase-TX muze 
k navazam pfipojeni k siti potfebovat az 10 sekmd. 



Zkuste nasledujici postupy odstranovani zavad: 

• Zkontrolujte spravne zapojeni kabelu. 

• Nakonfigurujte nastaveni propojeni 10/ lOOTX tiskoveho servem pfimo 
(napfiklad pomoci nabidky EIO na ovladacim panelu tiskarny). 
Zkontrolujte, ze souhlasi konfigurace pfipojovaciho zafizeni k siti 
(napfiklad sit'ovy pfepinac). Pokud napfiklad nastavite tiskovy server na 
provoz 100Base-TX s plnym duplexem, port na sit'ovem pfepinaci musi byt 
take nastaven na provoz 100Base-TX s plnym duplexem. Vypnutim 

a zapnutim tiskarny obnovte nastaveni. 



• Na konfiguracni strance Jetdirect porovnejte konfigurace nasledujicich 



parametru: 






PORT SELECT 
(Vyber portu): 


RJ-45 


PORT CONFIG 
(Konfigurace portu): 


1 0OTX HALF, 1 0OTX FULL, 1 0BASE-T HALF, 
10BASE-TFULL 


AUTONEGOTIATION 
(Automaticke vyjednavani): 


ZAPNUTO (automaticke vyjednavani je zapnuto), nebo 

VYPNUTO (automaticke vyjednavani je vypnuto, 
konfiguracel 0/1 OOTX byla nastavena rucne) 



Dalsi konfiguracni parametry a zpravy na konfiguracni strance 
Jetdirect naleznete v pf islusne Pnrucce sprdvce HP Jetdirect dodane 
na disku CD-ROM HP Jetdirect. 
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Nastavem vychozich hodnot od vyrobce 



Vychozi hodnoty od vyrobce je mozne obnovit studenym restartem tiskarny 
(viz pokyny v dokumentaci k tiskarne). Studeny restart se u mnoha tiskaren 
HP LaserJet provede vypnutim tiskarny a podrzenim tlacitka Go pfi jejim 
zapnuti. 

Dokument popisujici provedeni studeneho restartu u mnoha tiskaren HP je 
k dispozici na webove strance spolecnosti HP. Chcete-li jej zobrazit, navstivte 
stranku online podpory HP na adrese: 

http://vyww.hp.com/go/support. 

a vyhledejte dokument hpj02300.html. 

UPOZORNENI Studeny restart obnovi vychozi hodnoty od vyrobce jak pro 
konfiguraci tiskarny, tak pro konfiguraci Jetdirect. 



Rizeni sit'ovych protokolu 

Tiskove servery HP Jetdirect mohou podporovat nekolik sit'ovych 
komunikacnich protokolu soucasne. Diky tomu mohou s tiskamou 
komunikovat sit'ove pocitace pouzivajici ruzne protokoly. 

Kazdy protokol pouzity na sit'ovem serveru muze vyzadovat nastaveni urcitych 
konfiguracnich parametru umoznujicich komunikaci tiskarny v siti. 
U nekterych protokolu j sou pozadovane parametry rozpoznany automaticky 
a nastaveni zadavana uzivatelem nejsou tfeba. U jinych protokolu je vsak nutne 
konfigurovat celou fadu parametru. 
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Povolem nebo zakaz sitbvych protokolu 

Instalujete-li tiskovy server Jetdirect poprve, jsou pfi kazdem zapnuti tiskarny 
vsechny podporovane sif ove protokoly povoleny (zapnuty). 

Je-li stt'ovy protokol povolen, muze karta aktivne vysilat v siti i v pnpade, ze sit' 
neobsahuje zadne pocitace, ktere by tento protokol pouzivaly. Muze tedy dojit 
ke zvysem provozu v siti. Chcete-li zbytecny provoz v siti omezit, muzete 
nepouzivane protokoly zakazat. Zakaz nepouzivanych protokolu ma tyto 
vyhody: 

• umoziiuje snizit provoz v siti vyloucenim zprav vsesmeroveho vysilani od 
nepouzivanych protokolu (napfiklad IPX/SPX a TCP/IP), 

• poskytuje lepsi pfehled o vyuziti tiskarny, a to vyloucenim uzivatelu 

z ostatnich siti, ktef i mohU nahodne pf esmerovat sve ulohy na tuto tiskarnu, 

• eUminuje zbytecne informace na konfiguracni strance serveru Jetdirect, 
ktera zobrazuje stavove informace pro vsechny povolene protokoly, 

• umoznuje zobrazit na ovladacim panelu tiskarny specificke chyby pouze pro 
povolene protokoly. 

Protokoly Ize na tiskovem serveru povolit nebo zakazat prostfednictvim cele 
fady nastroju, jako je napfiklad Telnet, pfistup k integrovanemu webovemu 
serveru pomoci weboveho prohhzece, ovladaci panel tiskarny a software pro 
spravu HP Web Jetadmin. Dalsi informace o techto a dalsich nastrojich 
naleznete v pfislusne Pfinicce sprdvce tiskoveho serveru HP Jetdirect ulozene na 
disku CD-ROM HP Jetdu-ect. 
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A 



Uvod do sitbveho tisku 



Konfigurace sit'oveho tisku 



Site se skladaji z navzajem propojenych pocitacu, ktere sdileji informace a 
prostfedky, jakymi jsou napnklad tiskarny. V siti typu klient-server 
klientske pocitace posilaji tiskove lilohy na specializovane servery, ktere fidi 
pouzivani dane tiskarny. V siti typu peer-to-peer se specializovane servery 
nepouzivaji. Misto toho je kazdy pocitac nakonfigurovan tak, aby posilal 
tiskove lilohy pfimo na tiskarnu. 

Obr. A-1 Zakladni konfigurace si't'oveho tisku 



Tisk typu peer-to-peer 




Tisk typu klient-server se obvykle pouziva ve stf ednich a velkych sitich, kde 
spravu tiskovych potfeb mnoha uzivatelu zajist'uji tiskove servery. Site typu 
klient-server pouzivaji sit'ove operacni systemy (NOS), jako je napnklad system 
Novell NetWare a Microsoft Windows NT/2000 Server. 

Tisk typu peer-to-peer je vhodnejsi pro mensi site. V sitich peer to-peer maji 
uzivatele systemy Microsoft Windows nakonfigurovany tak, aby byl tisk 
smerovan pi^imo na tiskarnu. 




Tisk typu klient-server 



5f, |s=-" sf 
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Vsimnete si, ze tisk peer-to-peer je mozne nakonfigurovat i v siti typu 
klient-server. Mala pracovni skupina muze napf Mad pouzivat tisk peer-to-peer 
i V pfipade, kdy je napojena na celopodnikovou sit' typu klient-server. 



Sit'ove protokoly 

Bez ohledu na typ site (klient-server nebo peer-to-peer) musi pocitace 

a tiskarny pouzivat spolecny jazyk (neboli sit'ovy protokol), aby spolu mohly 
navzajemkomunikovat.Nejrozsifenejsiprotokolyjsou IPX (Internet Packet 
Exchange), ktery je rozsifeny v sitich Novell NetWare, a TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), ktery je rozsifeny 
V Internetu. Tiskovy server HP Jetdirect podporuje tyto i dalsi popularni sit ove 
protokoly. 



Sit'ove adresy 

Kazde zafizeni v siti, jako je tiskama, musi byt oznaceno jednoznacnou 
adresou. V sitich se zafizenimi majicimi stejne adresy dojde k seUiani 
komunikace. Pokud je vase sit mala, neni problem zamezit duplikatnlm 
adresam. Na zamezeni duplikatnich adres ve velkych sitich je vsak nutne 
vynalozit znacne lisiU. 

Sit'ove adresy jsou obvykle ulozene v zafizeni. System, jakym jsou adresy 
pfidelovany jednotlivym zafizenim, zalezi na sit'ovych protokolech 
pouzivanych pfislusnou siti: 

• Pokud zafizeni podporuje provoz v siti IPX, pfidelovani adresy je relativne 
jednoduche - je provedeno automaticky. 

• Pokud zafizeni podporuje provoz v siti IP, pfidelovani adresy je ponekud 
komplexnejsi, zejmena pro veUce site, kde je pozadovana komunikace 

s jinymi sitemi. Navlc je zde mnoho dalsich parametru IP, ktere musi byt 
pfideleny a ulozeny v zafizeni. 
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Dalsi informace o sit'ovych adresach a jinych parametrech jsou k dispozici 
V obsluznem programu na disku CD-ROM HP Jetdirect (Windows) po vyberu 
polozky Napoveda pro sit'. 



hp lerdirect cd-fom 




Nastavem tiskarny pro sitbvy tisk 



Poznamka Jestlize jste pfipojeni do site, ktera pouziva protokol 

TCP/IP, ovefte u spravce site platnou adresu IP a dalsi 
pozadovane parametry. 



Disk CD-ROM HP Jetdirect obsaiiuje software pro rychle nastaveni tiskarny 
pro sit'ove prostfedi popsane nize. 



Tabulka A-1 Pouziti softwaru na disku CD-ROM HP Jetdirect 



Sif 


System 


Software CD-ROM HP Jetdirect 


Site IVIicrosoft 
(IP nebo IPX) 


Windows 98/Me, 
NT 4.0, 2000, XP, 
Server 2003 


(Vizobr. A-2)Spust'te pruvodce instalaci 
tiskarny V kazdem systemu, ktery bude 
tisknout pi'imo 
na tiskarnu. 

Je-li system serverem v siti typu 
klient-server, umoznete na sen/eru 
sdileni tiskarny, aby byla k dispozici 
pro klienty. 
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Tabulka A-1 Pouziti softwaru na disku CD-ROM HP Jetdirect 



Si'f 


System 


Software CD-ROM HP Jetdirect 


Site Novell 
NetWare NDS 
nebo Bindery 
(pouze rezim 
Queue Server 
Mode - rezim 
serveru fronty) 

(IPX) 


Windows 98/Me, 
NT 4.0, 2000, XP, 
Server 2003 


Spust'te pruvodce instalaci tiskarny 
a nastavte pi^islusne fronty na serveru 
NetWare a na tiskovem serveru 
JetDirect. 


Site UNIX 
(IP) 


HP-UX, Sun Solaris 


Pouzijte Instalacni program HP 
Jetdirect pro system UNIX (viz 
dokumentace a poznamky k vydani 
obsazene na disku CD-ROM HP 
Jetdirect). 



Obr. A-2 Pouziti Pruvodce instalaci HP (Windows) 



Tisktypu peer-to-peer: Pouzijte 
pruvodce instalaci tiskarny 
v kazdem systemu, ktery bude 
tisknout pi^imo na tiskarnu. 




Tisk typu klient-server: Pouzijte 
pruvodce instalaci tiskarny na 
kazdem serveru, ktery bude 
tisknout pfimo na tiskarnu. 

Pote nastavte sdileni tiskarny, 
ktere umozni klientum pi^istup na 
tiskarnu prostfednictvim 



Server 




Dalsi informace o moznostech nastaveni tiskarny a technicke informace 
naleznete v pf islusne Pfirucce sprdvce tiskoveho serveru HP Jetdirect pro 
konkretni model na disku CD-ROM HP Jetdirect. 
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B 



Pfehled reseni HP Jetdirect 



Pf ehled nastroju 

Tabulka B-1. Pfehled nastroju 
Konfigurace a rizem' site pomoci HP Jetdirect 

• Integrovane sluzby HP Jetdirect: 

■ BootP nebo DHCP 

■ TFTP 

■ SNMP 

■ Telnet 

■ Integrovany webovy server, HTTP (TCP port 80) 

■ Integrovany webovy server, HTTPS (TCP port 443) 

• Software HP pro fizeni a podporu: 

■ Software HP Web Jetadmin (site TCP/IP a IPX/SPX) 

■ HP Jetdirect Download Manager (aktualizace firmwaru HP Jetdirect) 

Podpora tisku pomoci HP Jetdirect 

• Integrovane sluzby HP Jetdirect: 

■ TiskLPD(TCPport515) 

■ TiskIPP (TCP port 631) 

■ Tisk FTP(TCP porty 20, 21) 

■ Tisk Raw IP (proprietarni porty TCP spolecnosti HP: 9100, 9101, 9102) 

• Software HP pro nastaveni sifoveiio tisku: 

■ Pruvodce instalaci sitove tiskarny HP (Windows) 

■ Instalacni program tiskarny HP Jetdirect pro system UNIX 

■ Program HP LaserJet Utility pro Macintosh 

■ Software HP Internet Printer Connection (Windows) 

■ Brana IP/IPX tiskarny HP (Novell NetWare) 

Daisi informace naleznete v Ph'rucce spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect pro 
vas model. Dodava se elel<tronicky na disku CD-ROIVI HP Jetdirect. 

Softwarova i^eseni HP jsou k dispozici na strance online podpory HP na adrese: 

http://vyww.hp.com/support/net printing 
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Podporovane sitbve protokoly 



Tabulka B-2. Podporovane sit'ove protokoly 



Sifove 
protokoly 


Prostredi' si't'oveho tisku 


TCP/IP 


Microsoft Windows 98, Me, NT4.0, 2000,XP-32/64(pi'imyrezim), 
Server 2003 

Novell NetWare 5, 6 via NDPS 
Apple Mac OS X 
UNIX a Linux, vcetne: 
HP-UX 

Solaris (pouze systemy SPARC) 
Red Hat Linux 
SuSE Linux 
MPE/iX** 

Operacni systemy, ktere podporuji procesy LPR/LPD (line printer 

daemon) 

Operacni systemy, ktere podporuji tisk FTP (File Transfer Protocol) 

Tisk pfes Internet pomoci protokolu IPP (Internet Printing Protocol), 
Windows NT 4.0, Windows 2000 


IPX/SPX a 
kompatibiini 


Novell NetWare 

Microsoft Windows 98, Me, NT, 2000, XP-32 (pi'imy rezim). 
Server 2003 


EtherTalk 


AppleTalk (Mac OS) 


DLC/LLC 


Microsoft Windows NT 4.0** 


** Podporu pro pfipojeni, software a dokumentaci vam poskytne vas dodavatel 
sit'oveho systemu. 
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Instalacni software HP 

Pfehled fesem HP pro nastavem sit'oveho tisku viz Tabulka B-3 nize. Dalsi 
informace tykajici se techto i jinych f eseni HP najdete na webove strance 
podpory online spolecnosti HP na adrese: 

http://www.hp.com/support/net printing 

Tabulka B-3. Softwarova feseni HP (1 z 3) 
Pruvodce instalaci si't'ove tiskarny (Windows) 

• Podporovane site (TCP/IP, IPX/SPX). Microsoft a Novell NetWare (pouze 
rezim Queue Server) pouzivajici nasledujici systemy: 

■ Windows 98/Me, 

■ Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 

• Jednoduchy instalacni nastroj pro instalaci jedne sit ove tiskarny v siti typu 
peer-to-peer nebo klient-server. 

• Na novejsich tiskarnach HP je tento pruvodce obvykle integrovany se 
softwarem systemu tiskarny. 

• Spousti se z disku CD-ROM. 

• Instalacni verzi, ktera se spousti ze systemoveho disku, muzete stahnout 
z webove stranky podpory online spolecnosti HP. 

Instalacni program tiskarny HP Jetdirect pro system UNIX 

• Podporovane site (TCP/IP): 

■ HP-UX 10.x- 10.20, 11. X, 

■ Solaris 2.6, 7, 8 (pouze systemy SPARC). 

• Instaluje jednu sit ovou tiskarnu na podporovanou sit UNIX. 
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Tabulka B-3. Softwarova feseni HP (2 z 3) 



IP Web Jetad 



• Podporovane site (TCP/IP, IPX/SPX): 

■ Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 

■ HP-UX*, 

■ Solaris*, 

■ Red Hat, SuSE Linux, 

■ NetWare*. 

* Poznamka: Podporuje vytvai^eni front a spravu perifernich zafizeni 
prostfednictvim nastroje HP Web Jetadmin v hostitelskem systemu 
Windows 4.0, 2000, XP a Server 2003. Nejnovejsi informace 
o podporovanych hostitelich najdete na strance 
http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

• Sprava pomoci prohUzece pfipojeneho protokolem TCP/IP na hostitele 
Web Jetadmin 

• Preferovane feseni HP pro trvalou spravu a instalaci vice tiskaren kdekoli 
V intranetu 

• Vzdalena instalace, konfigurace a sprava pfipojenych tiskovych serveru 
HP Jetdirect, tiskaren jinych vyrobcu, ktere podporuji standardnl rozhrani 
MIB, a tiskaren s integrovanymi webovymi servery 

• Sprava vystrah a spotf ebnlho materialu 

• Vzdalene aktualizace firmwam pro tiskove servery HP Jetdirect 

• Sledovani polozek a analyza yyuziti 



• Podporovane site (TCP/IP): 

■ Windows NT 4.0, 2000* (Intel) 

• Konfigurace tiskove cesty mezi systemem a tiskamou pfipojenou k serveru 
HP Jetdirect pfes Internet pomoci protokolu IPP (Internet Printing Protocol) 

• Umoziiuje uspornou distribuci vysoce kvaUtnlch dokumentu pfes Internet, 
nahradi fax, postu a kuryrni sluzby. 

• Vyzaduje tiskovy server HP Jetdirect (verzi firmwam X07. 1 7 nebo novejil). 

• Poznamka: Do systemu Windows 2000 je software Internet Printing 
spolecnosti Microsoft jiz integrovan. 
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Tabulka B-3. Softwarova feseni HP (3 z 3) 



Brana IP/IPX tiskarny HP 

• Podporovane site (pouze IPX/SPX): 

■ NetWare 5.x, 6.0 

• Zjednodusena instalace, tisk a dvousmema sprava tiskaren pfipojenych 
k serveru HP Jetdirect v ramci sluzeb NDPS (Novell Distributed Print 
Services) 

• Umoznuje automaticke vyhledavani a instalaci tiskaren pfipojenych k serveru 
HP Jetdirect v ramci sluzeb NDPS pfes IPX 

• Snizuje naroky na uzivatelske licence. 

• Umoziiuje vypnuti SAP za licelem snizenl sitoveho provozu. 

• Pro tisk pomoci protokolu IPX vyzaduje verzi firmwaru HP Jetdirect X03 .06 
nebo novejsi. 

iiiiiii^^ 

• Podporovane site (AppleTalk): 

■ Mac OS 9.x, X 1 0.x (Classic Mode) 

• Konfigurace a sprava tiskaren pfipojenych k serveru HP Jetdirect 
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c 



Nabidky ovladaciho panelu HP Jetdirect EIO 



tJvod 

Pokud tuto funkci podpomje tiskarna, internl tiskovy server HP Jetdirect EIO 
obsahuje konfiguracni nabidku, ktera je pnstupna z ovladaciho panelu 
tiskarny. Tlacitka pro zpfistupneni teto nabidky zavisi na tiskarne. Dalsi 
informace najdete v pfirucce k tiskarne. 

Interni tiskovy server HP Jetdirect podporuje nasledujici ovladaci panely 
tiskaren: 

• Klasickv ovladaci panel displej s tlacitky pro vyber polozky nabidky 
a parametru, 

• Graflcky ovladaci panel displej s navigacnimi a numerickymi tlacitky 
(k dispozici u novejsich modelu tiskaren HP LaserJet). 



csvwv 



Nabidky ovladaciho panelu HP Jetdirect EIO 36 



Klasicky ovladaci panel 



Klasicky ovladaci panel muze obvykle zobrazovat 
2 fadky po 16 znacich. 

Jak uvadi Tabulka C-1 . nabidka ovladaciho panelu 
HP Jetdirect EIO umoznuje povoleni nebo 
zakazani sit'ovych protokolu a konfiguraci 
vybranych sit'ovych parametru. Na displeji 
ovladaciho panelu oznacuje hvezdicka (*) 
zvolenou hodnotu. 







\ 








OS 







Tabulka C-1. Nabidka klasickeho ovladaciho panelu EIO (1 z 3) 



Polozka nabidky 


Popis 


Sit CFG= 


Tato polozka urcuje, zda chcete pracovat s nabidkou 
Jetdirect. 

• NE (vychozi); Potlaceni nabidky HP Jetdirect. 

• ANO; Zobrazeni nabidky HP Jetdirect. Zmenu na hodnotu 
ANO* je tfeba provest pokazde, kdyz chcete zpfistupnit tuto 
nabidku. 


TCP/IP= 
IPX/SPX= 
DLC/LLC= 
ATALK/ETALK= 


Urcuje, zda je zasobnik protokolu zapnuty nebo vypnuty. 

• ZAPNUTO (vychozi). Protokol je povolen. 

• VYPNUTO: Protokol jezakazan. 
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Tabulka C-1 . Nabi'dka klasickeho oviadaciho panelu ElO (2 z 3) 



Polozka npbtdky 


Popis ^^g^nmm^^ gumnnn 


orvji lOr/lr 


Urcuje, zda chcete pracovat s nabi'dkou TCP/IP a zda chcete 




nastavit parametry protokolu TCP/IP. 




NE (vychozi): Pfeskocit polozky nabidky TCP/IP. 




ANO: Zobrazit polozky nabidky TCP/IP. 




Nabidky TCP/IP zaviseji na modelu tiskoveho setveru. 




w dOO 1 r — AJN L)^ umozni koniigurcici pomoci SGrvcru oootr . 




• DHCP=ANO* umozni konfiguraci pomoci serveru DHCP. Je- 




li pouzito nastaveni DHCP=ANO* a tiskovy server ziskal 




pronajem DHCP, muzete konfigurovat nasledujici nastaveni 




DHCP: 




■ VERZE DHCP: Chcete-li aktualnl pronajem DHCP uvolnit, 




vyberte volbu ANO. Chcete-ll je ulozit, vyberte volbu NE. 




■ OBNOVIT: Chcete-li aktuaini pronajem DHCP obnovit, vyberte 




volbu ANO, V opacnem ph'pade vyberte volbu NE. 




0 ATJTO IP=ANO* nakonflgumje mistni adresu propojeni. 




V ICtjIILU piipaUCUll JC lUdll JV-UllllgUlaCC vypiiuLa. 




Pokud zadate BOOTP=NE a DHCP=NE, muzete 




nastavenim AUTO IP=ANO automaticky pr'il'adit mistni 




adresu propojeni 1 69.254.x.x. 




Pokud jsou polozky BOOTP, DHCP a AUTO IP vypnuty, 




muzete z oviadaciho panelu rucne nastavit nasledujici 




parametry TCP/IP: 




■ jednotllve bajty adresy IP (IP), 




■ maska podsfte (SM), 




■ server Syslog (LG), 




■ vychozi brana (GW), 




■ casova prodleva necinnosti (vychozi nastaveni je 270 sekund. 




hodnota 0 prodlevu vypina). 




w ^rUUZe OZUIIJ dSLaVCIli L^FvJ /\i>W UIIlUZIll ZdUal 




adresu IP serveru DNS po jednotlivych bajtech. 




Provedena nastaveni oveile vytistenim konfiguracni stranky 




serveru jexuircci. uveciurnie si vsaK, zs iisKovy server riiuze 




nektere parametry zmenit na hodnoty, ktere zajist'uji spravnou 




funkci. 
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Tabulka C-1 . Nabi'dka klasickeho oviadaci'ho panelu ElO (3 z 3) 



Polozka nabidky 


Popis 


CFG IPX/SPX= 


Urcuje, zdachcete pracovats nabidkou IPX/SPXa zdachcete 

nastavit parametry protokolu IPX/SPX. 

• NE (vychozi): Pfeskocit polozky nabidky IPX/SPX 

• ANO: Zobrazit polozky nabidky IPX/SPX 

V nabidce IPX/SPX muzete zadat parametr Typ ramce 
pouzivany vsiti. 

■ Hodnota AUTO (vychozO znamena, ze se typ ramce nastavi 
a omezi na prvni detekovany ramec. 

■ V pfipade karet Ethernet jsou moznosti typu ramce EN_8023, 
ENJI, EN_8022 a EN_SNAP. 


KONF PRIP.= 


Urcuje, zda chcete rucne konfigurovat sit'ove propojeni 
tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

• NE (vychozi): Pfeskocit polozky nabidky konfigurace 
propojeni. 

• ANO: Pfistup k polozkam nabidky konfigurace propojeni. 
Nastavena muze byt jedna z nasledujicich konfiguraci 
propojeni: 

■ AUTO (vychozi): Tiskovy server se automaticky nakonfiguruje 
tak, aby nastaveni odpovidalo rychlosti sifoveho propojeni 

a komunikacnimu rezimu. Pokud se nastaveni nezdah', je 
pouzito nastaveni 1 0OT HALF. 

■ 1 0T HALF: 1 0 Mb/s, provoz s polovicnim duplexem. 

■ 1 0T FULL: 1 0 Mb/s, provoz s pinym duplexem. 

■ 1 0OT HALF: 1 00 Mb/s, provoz s polovicnim duplexem. 

■ 1 0OT FULL: 1 00 Mb/s, provoz s pInym duplexem. 


WEB= 


Prospravu konfigurace urcete, zda integrovanywebovy server 
bude pi'ijimat komunikaci pouze prosti'ednictvim protokolu 
HTTPS (Secure HTTP) nebo prostfednictvim protokolu HTTP 
i HTTPS. 

• HTTPS: Pro zabezpecene sifrovane komunikace je pfijiman 
pouze prlstup HTTPS. Tiskovy server se bude jevit jako 
zabezpeceny. 

• HTTP/HTTPS: Je povolen pfistup prostfednictvim HTTP 
i HTTPS. 


ZABEZPECENi= 


Urcuje, zda aktuaini nastaveni zabezpeceni na tiskovem 
serveru budou ulozena nebo resetovana na vychozi hodnoty 
od vyrobce. 

• PONECH. (vychozi): Aktuaini nastaveni zabezpeceni jsou 
zachovany. 

• OBNOVIT: Nastaveni zabezpeceni jsou resetovana na vychozi 
hodnoty od vyrobce. 
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Graficky ovladaci panel 



Graficky ovladaci panel obvykle 
zobrazuje ctyfi fadky soucasne 
po 18 znacich. Navic je v nekterych 
pfipadech podporovano posouvani, 
ktere umoznuje zobrazeni dalsich 
fadku. 

Na grafickych ovladacich panelech 
se pro pfistup k polozkam nabidek serveru HP Jetdirect EIO pouzivaji 
numericka a navigacni tlacitka. Popis jednotlivych polozek a voleb 
obsahuje Tabulka C-2 . 




Tabulka C-2. Nabidka grafickeho oviadaci'ho panelu EIO (1 z 5) 



Polozka 
nabi'dky 


Volby 


Popis nastaveni 


TCP/IP 


ZAPNOUT 


• ZAPNUTO: Protokol TCP/IP je povolen. 

• VYPNUTO: Protokol TCP/IP je zakazan. 




nAzev 
hostitele 


Urcuje alfanumericky fetezec diouhy nejvyse 32 
znaku, ktery slouzi k identifikaci zafizeni. Tento 
nazev je uveden na konfiguracni strance 
Jetdirect. Vychozi'm nazvem hostitele je 
NPIxxxxxx, kde xxxxxx je posledm'ch sest ci'slic 
hardwarove adresy pro lokalni sif (MAC). 
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Tabulka C-2. Nabidka grafickeho oviadaciho panelu ElO (2 z 5) 



Polozka 


Volby 


Popis nastavem' 




KONFIG. 
METODA 


Umoziiuje zvolit zpusob konfigurace parametru 
protokolu TCP/IP natiskovem serveru Jetdirect. 

• BOOTP: Pro automatickou konfiguraci se 
pouzije protokol Boot? (Bootstrap Protocol). 

• DHCP: Pro automatickou konfiguraci pomoci 
serveru DHCP se pouzije protokol DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol). 
Pokud je vybran a existuje pronajem DHCP, 
budou pro nastaveni voleb pronajmu DHCP 
k dispozici nabidky VERZE DHCPa 
OBNOVENi DHCP. 

• AUTO IP: Pouzije se automaticke pfifazeni 
mistnl adresy IP propojeni. Bude automaticky 
pfifazena adresa ve tvaru 169.254.x.x. 

• RUCNE: Parametry protokolu TCP/IP budou 
nastaveny rucne pomoci volby pro rucnl 

nastaveni. 




VERZE DHCP 


Tato nabidka se zobrazi, pokud je parametr 
KONFIG. METODA nastaven nahodnotu DHCP 
a pro tiskovy server existuje pronajem DHCP. 

• NE (vychozi): Aktualiu pronajem DHCP je 
ulozen. 

• AND: Aktualnl pronajem DHCP je spolu 
s pronajatymi adresami IP uvolnen. 




OBNOVENi 
DHCP 


Tato nabidka se zobrazi, pokud je parametr 
KONFIG. METODA nastaven nahodnotu DHCP 
a pro tiskovy server existuje pronajem DHCP. 

• NE (vychozi): Tiskovy server nevyzaduje 
obnoveni pronajmu DHCP. 

• ANO: Tiskovy server vyzaduje obnoveni 
pronajmu DHCP. 
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Tabulka C-2. Nabidka grafickeho oviadaciho panelu ElO (3 z 5) 



Polozka 
nabi'dky 


Volby 


Popis nastaveni' 




RUCNi 
NASTAVENi 


(Kdispozici pouze, pokudje parametrKONFIG. 
METODA nastaven na hodnotu RUCNE.) 
Parametry Ize konfigurovat pn'mo z oviadaciho 
panelu tiskarny: 

• Adresa IP n.n.n.n: Jedinecna IP adresa 
tiskarny, kde n pfedstavuje cislo od 0 do 255. 

• MASKAPODSiTEm.m.m.m:Maskapodsite 
pro tiskamu, kde m pfedstavuje cislo od 0 do 
255. 

• SERVER SYSLOGn.n.n.n: Adresa IP serveru 
syslog pouzivana k pHjimani a odesflani 

zprav sysiog. 

• VYCHOZI BRANA n.n.n.n: Adresa IP brany 
nebo smerovace, pouzivaneiio pro komunikaci 
s jinymi sitemi. 

• PRODLEVA KLIDOVEHO STAVU: Doba 
V sekundacii, po ktere bude necinne tiskove 
spojenl TCP uzavfeno (vychozi nastaveni je 
270 sekund, 0 prodlevu deaktivuje). 




DEFAULT IP 
(VYCHOZi IP) 


Umoznuje urcitadresu IP, kterabude nastavena 
jako vychozi, pokud tiskovy server nemuze 
ziskat adresu IP ze site v prubehu vynucene 
opetovne konfigurace protokolu TCP/IP 
(napfiklad pi'i rucni konfiguraci pouziti protokolu 
BOOTP nebo DHCP). 

• AUTO IP: Bude nastavena mlstnl adresa IP 
propojenl 169.254.x.x. 

V LbijACY (oiAKM VEKz,E):Konzistentnese 
starsimi produkty Jetdirect bude nastavena 
adresa 192.0.0.192. 




DNS SERVER 
(SERVER DNS) 


(Pouze 620n) Umoznuje urcit adresu IP 
(n.n.n.n) serveru DNS. 


IPX/SPX 


ZAPNOUT 


• ZAPNUTO: Protokol IPX/SPX je povolen. 

• VYPNUTO: Protokol IPX/SPX jezakazan. 
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Tabulka C-2. Nabidka grafickeho oviadaciho panelu ElO (4 z 5) 





Popis nastavem' 




TYP RAMCE 


Nastaveni typu ramcu pro sit'. 

• AUTO: (Vychozi) Typ ramce se automaticky 
nastavi a omezi podle prvnftio detekovaneho 
ramce. 

• Dalsimi moznostmi pro site Ethernet jsou 
volby EN_8023, EN_II, EN_8022 

a FN SNAP 


ATALK 


ZAPNOUT 


• ZAPNUTO: Protokol AppleTalk je povolen. 
A VYPNIJTO- Protokol ArmleTalk ie zakazan 


DLC/LLC 


ZAPNOUT 


• ZAPNUTO: Protokol DLC/LLC je povolen. 

• VYPNUTO: Protokol DLC/LLC je zakazan. 


ZABEZPECE 
NY WEB 




Pro spravu konfigurace urcete, zda integrovany 
webovy server bude prijimat komunikaci pouze 
prostfednictvim protokolu HTTPS (Secure 
HTTP) nebo prostfednictvim protokolu HTTP 
i HTTPS. 

• HTTPS REQUIRED (POZADOVANO 
HTTPS): Pro zabezpecene sifrovane 
komunikace je pfijunan pouze pfistup HTTPS. 
Tiskovy server se bude jevit jako zabezpeceny. 

• HTTPS VOLITELNE: Je povolen pnstup 
prostrednictvlm HTTP i HTTPS. 


RESET 
ZABEZPEC. 




Urcuje, zda aktuaini nastaveni zabezpeceni na 

tiskovem serveru budou ulozena nebo 
resetovana na vychozi hodnoty od vyrobce. 

• NE (vychozi) : Aktuaini nastaveni zabezpeceni 
jsou zachovany. 

• AND: Nastaveni zabezpeceni jsou resetovana 
na vychozi hodnoty od vyrobce. 
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Tabulka C-2. Nabidka grafickeho oviadaci'ho panelu ElO (5 z 5) 



Polozka 
nabi'dky 


Volby 


Popis nastaveni' 


RYCHLOST 
PROPOJENi 




Vyber rychlosti sit'oveho propojeni 
a komunikacniho rezimu pro tiskovy server. Pro 
spravnou funkci je nutne, aby nastaveni 
Jetdirect odpovidalo nastaveni site. 

• AUTO (vychozi): Tiskovy server se 
automaticky nakonfiguruje tak, aby nastaveni 
odpovidalo rychlosti sit'oveho propojeni 

a komunikacnlmu rezimu. Pokud se nastaveni 
nezdafi, je pouzito nastaveni lOOT HALF. 

• lOT HALF: 10 Mb/s, provoz s polovicnim 
duplexem. 

• lOT FULL: 10 Mb/s, provoz s plnym 
duplexem. 

• lOOT ElALF: 100 Mb/s, provoz s polovicnim 
duplexem. 

• 1 OOT FULL: 100 Mb/s, provoz s ptoym 
duplexem. 
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D 

Technicke udaje a prohlasem o predpisech 



Specif ikace 



Interm tiskovy server HP Jetdirect EIO 



• HP J7934A(620n) 


Ethernet/Fast Ethernet, IEEE 802.3 a 


• HP J6057A(615n) 


IEEE 802.3U 1 0/1 OOBase-TX (RJ-45) 



Elektricke udaje 

Maximalne 1 ,25 A pfi 3,3 V (jmenovite napeti) 
Prostifedi 





Provozni' 


Skladovaci 


Teplota 


0°C az 55°C 
(32°Faz 131°F) 


-40°C az 70°C 
(-40°F az 1 58°F) 


Relativni vlhkost 
(bez kondenzace) 


1 5 7o az 95 % pfi 
40°C(104°F) 


1 5 7o az 90 7o pfi 
65°C(149°F) 


Maximaini nadmorska 
vyska 


4,6 km 


4,6 km 
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Elektromagneticke udaje 



J7934A (620n) 


J6057A (61 5n) 


• FCC clanek 47 CFR cast 1 5 tflda B 
pro Ethernet (USA) 

• ICES-003 trida B (Kanada) 

• VCCI tfida B (Japonsko) 

• AS/NZS3548 tfida B (Australie, 
Novy Zeland) 

• CISPR-22 tflda B (1993)* pro 

Ethernet (mezinarodni, Evropa) 

• CNS 13438 tfida B (Tchajwan) 

• Korejsky zakon EMI c. 1996-98 tfida 
A (Korea) 


• FCC clanek 47 CFR cast 15 tfida 
A pro Ethernet (USA) 

• ICES-003 tfida A (Kanada) 

• VCCI tfida A (Japonsko) 

• AS/NZS3548 tfida A (Australie, 
Novy Zeland) 

• CISPR-22 tfida A (1993)* pro 

Ethernet (mezinarodni, Evropa) 

• CNS 13438 tfida A (Tchajwan) 

• Korejsky zakon EMI c. 1996-98 tfida 
A (Korea) 


* Shoda s pfedpisy EU viz Prohlaseni o shode, str. 47. 



Prohlaseni o predpisech 

Prohlaseni o shode se smernici FCC 

UPOZORNENI: Ve shode s casti 15.21 smernice FCC mohou vsechny zmeny nebo lipravy 
tohoto zafizeni, ktere nejsou vyslovne schvaleny spolecnostl Hewlett-Packard, zpusobit rusenl 
a neplatnost opravnenl k jeho provozu. 

Obecne informace. Toto zafizeni vyhovuje casti 15 smernice FCC. Provoz podlehA nasledujicim 
podminkam: (1) Toto zafizeni nesml zpdsobovat rusenl a (2) toto zafizeni musi byt schopne 
pfijimat jakekoU vnejsi rusenl vcetne ruseni schopneho zpisobit nezadouci funkci. 

Komise FCC (Federal Communications Commission) pfipravila pfirucku s nazvem 
Interference Handbook ( 19 8 6 ), v niz muzete najit uzitecne informace. Tuto pfirucku (skladove cislo 
004-000-004505-7) Ize zakoupit na adrese Superintendent of Documents, U.S. Government 
Printing Office, Washington, D.C. 20402. 

FCC tnda A pro HP J6057A Ethernet nebo IEEE 802.3/802.3u. Toto zafizeni podle provedenych 
zkousek vyhovuje limitum pro digitalnl zafizeni tfidy A ve shode s casti 15 smernice FCC. Tyto 
limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pf imefenou ochranu proti ruseni v komercnm prostfedl. 
Toto zafizeni vytvaf i, pouziva a muze vyzaf ovat energii na radiovych frekvencich a muze zpisobit 
ruseni radiove komunikace, neni-li nainstalovano a pouzivano v souladu s pokyny k pouziti. 

Instalace tohoto zai'izeni v produktu FCC iirovne B zpusobi po pfipojeni k slti Ethernet (IEEE 
802.3/802.3u) vznik kompozitnlho systemu FCC urovne A (v souladu s definici smernice 
a nafizeni FCC). 
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FCC tnda B pro HP J7934A Ethernet nebo IEEE 802.3/802.3u. Toto zafizenl podle provedenych 
zkousek vyhovuje llmitflm pro digitAlni zafizenl tfidy B ve shode s casti 15 smemice FCC. Tyto 
limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pf imefenou ochranu protiruseni v rezidencnim prostf edi. 
Toto zafizenl vytvaf 1, pouzlva a mCize vyzaf ovat energil na radlovych frekvenclch a mflze zpCisoblt 
rusenl r^dlove komunlkace, nenl-11 namstalovano a pouzlvano v souladu s pokyny k pouzltl. Nenl 
vsak zaruceno, ze k rusenl v urcitych konkretnlch pf Ipadech nemize dojlt. Pokud toto zafizenl 
zpisobuje rusenl pnjmu rozhlasu nebo televlze, coz Ize ov6flt jeho vypnutlm a zapnutlm, muzete 
se pokusit tento problem odstranit jednlm z nasledujlclch zpflsobfl: 

1. zmenou umlsteni nebo orientace pfijimaci anteny, 

2. zvetsenim vzdalenosti mezi zafizenlm a pfijlmacem, 

3. pfipojenlm zafizenl k jinemu napajecunu okruhu, nez ke kteremu je pflpojen pfijunac, 

4. konzultacl se zkusenym rozhlasovym/televiznun technikem. 

EvTopske spolecenstvi 

Pokud toto zafizeni pouzijete v konflguracich Ethernet, IEEE 802.3/802.3u 
10/ 100Base-TX, vyhovuje standardum EN55022 tfidy B (HP J7934A) a tridy 

A (J6057A). 

Pouze J6057A: Toto je produkt tfidy A. V domacim prostfedi muze pusobit ruseni 
radiove komuiukace. V takovem pfipade muze byt pozadovano, aby uzivatel pfijal 
pfimefena opatfeni. 

Prohlasem o shode. Nasledujici Prohlaseni o shode vyhovuji smernicim 

ISO/IEC c. 22 a EN45014. Identifikuji produkt, nazev a adresu vyrobce a pfislusne 

specifikace uznavane v Evropske unii. 
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Tiskove servery HP Jetdirect 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/lEC Guide 22 and EN45014 



Manu&cturer's Name: Hewlett-Packard Company 

Manufacturer's Address: 8000 Foothills Blvd. 

Roseville, CA 95747-5677 
U.SA 

declares that the product: 

Product Name: HP Jetdirect 615N,620N 
Model Number: J6057A* 



canfiirms to the following Product Specifications: 

Safety: EN60950 (1992) +A1A2A3A4AII / lEC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4 
EN60825-1 (1994) / lEC 825-1 (1993) +A1, Qass 1 (Laser/LED) 
GB 4943 (1995) 

EMC: EN 55022 (1998) / CISPRr22 (1997) Qass B* 
GB 9254 (1988) 
EN 55024 (1998) 

EN61000-3-2 (1995)/ lEC 61000-3-2 (1995)-t-A14 
EN61000-3-3 (1995)/ lEC 61000-3-3 (1994) 
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B* 

*J6057Aisaass-A 

Supplementary Information: 

The product herewith compUes with the requirements of the Low Voltage 
Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE 
marking accordingly. 

This product was tested in a typical configurations with Hewlett-Packard Co. products. 
Roseville, August 20, 2003 



European contact for regulatory topics only: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenbc^er StraBe 140, 71034 Bijblingen, Germany 



USA Contact: Hewlett Packard Co. Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Phone (650)857-1501 



J7934A (Regulatory Model: RSVLD-0302) 




Jill Stevenson, Product Regulations Manager 
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Australie 



CThis equipment complies with Australian EMC requirements. 



Kanada 

(Pouze J7934A) Toto zafizeni vyhovuje pozadavkum kanadske smernice EMC tfidy B. 
(Pouze J6057A) Toto zafizeni vyhovuje pozadavkum kanadske smernice EMC tfidy A. 



VCCI (Japonsko) 

J7934AtndaB 



ffiffl **i-i> i filter *iec f c i y sfo 



J6057Atnda A 



commit. mmmEmmmmimw^^mwMfk^ cvcc i ) 
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Prohlasem RRL (Korea) 

J7934AtfidaB 



J6057AtfidaA 
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Tchajwan ttida A 

J6057A 



Cmske prohlaseni o bezpecnosti 



ykmk!n^4-n&f-s„ AiM^'&.zn-^^, ^m^^-ii-t^rt-^-. 

5. 



2. t a A # *# t * * 

Jb ^ Tf * ife S > 4 49-?- a. 
)^ #, ^ 010-62623888 # 6101 
100080 

1. A # ffl ^ ,S t * ^ * 010-65645959 

2. # J- il ^ J: .* ^: 010-65645735 
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Zarucm servis a sluzby zakazmkum 

PROHLASENI O OMEZENE ZARUCE HEWLETT-PACKARD 



PRODUKT HP 


TRVANI OMEZENE ZARUKY 


Tiskove servery HP Jetdirect 620n/61 5n 
J7934A, J6057A) 


1 rok 


Software na disku CD-ROM HP Jetdirect 


90 dni 



1. Spolecnost HP poskytuje koncovemu uzivateli zaruku na hardware, pfislusenstvi a spotrebni material 
HP tykajici se vyrobnich zavad a vad materialu po data uvedenou vyse od doby zakoupeni vyrobku. Pokud 
spolecnost HP behem zarucni doby obdrzi vyrozumeni o takovychto zavadach, die uvazeni vymeni nebo opravi 
vyrobky, ktere jsou prokazatelne vadne. Nahradni vyrobky mohou byt nove nebo svym vykonem odpo^dajici 
novym. 

2. Spolecnost HP poskytuje od data zakoupeni po dobu urcenou vyse zaruku na software HP proti selhani 
programovych funkci, ktere by nastalo v dusledku vad materialu nebo v^obnich zavad, pokud byl software 
spravne nainstalovan a pouzivan. Pokud spolecnost HP obdrzi vyrozumeni o takoveto zavade behem zarucni 
doby, vymeni software, u nehoz doslo v dfisledku techto zavad k selhani programovych fiinkci. 

3. Spolecnost HP nezarucuje, ze provoz vyrobku HP bude bez pferuseni nebo bez zavad. Pokud nebude 
spolecnost HP schopna v odpovidajici dobe opravit nebo vymenit vyrobek a zajistlt jeho stav garantovany 
zarukou, ma zakaznik narok na \Taceni nakupni ceny po bezodkladnem vraceni vyrobku. 

4. Vyrobky HP mohou obsahovat repasovane soucastky, vykonem odpovidajici novym, nebo mohou byt tyto 
vyrobky nahodne pouzivany. 

5. Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene (a) nespravnou nebo neadekvatni iidrzbou nebo kalibraci, 
(b) softwarem, rozhranimi, soucastkami nebo spotfebnim materialem jinych vyrobcii nez HP, (c) 
neautorizovanou upravou nebo zneuzitim, (d) provozem v prostfedi, jehoz podminky jsou mimo stanoveny 
rozsah, nebo (e) nespravnou pfipravou a iidrzbou mista provozu. 

6. V ROZSAHU STANOVENEM ZAKONY JEDNOTLIVYCH STATtJ JSOU VYSE UVEDENE ZARUCNI 
PODMlNKY VYHRADNl A NEEXISTUJE ZADNA DALSI ZARUKA, AT PISEMNA CI tJSTNl. 
SPOLECNOST HP SE VtSLOVNE ZMkA ZARUK NEBO ZARUCNICH PODMfNEK PRODEJNOSTI. 
USPOKOJIVE KVALITYA ZPCiSOBILOSTI PRO URCITYUCEL. Nektere zeme/oblasti nepovoluji omezeni 
trvani obecne zaruky, takze vyse uvedena ustanoveni se na vas nemuseji vztahovat. Tato zaruka vam poskytuje 
specificke pravni zaruky a dalsi zaruky se mohou lisit podle prava dane zeme/oblasti, statu nebo pro\incie. 

7. Omezena zaruka HP je platna v kazde zemi/oblasti nebo v miste, kde ma spolecnost HP zastoupeni podpory 
pro tento vyrobek a kde spolecnost HP vyrobek prodala. Uroveii poskytovane zaruky se muze menit v zavislosti 
na mistnich standardech. HP nebude menit podobu, sefizeni ani ftinkci vyrobku tak, aby jej bylo mozne 
provozovat v zemich/ oblastech, pro ktere nikdy nebyl urcen k provozu kvuli pravnim duvodum nebo pf edpisfim. 
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8. V ROZSAHU STANOVENEM ZAKONY JEDNOTLIVYCH STATU JSOU OPRAVNE PROSTREDKY 
UVEDENE V TOMTO PROHLASENI O ZARUCE PRO ZAKAZNIKA JEDINYMI A VYLUCN YMI 
OPRAVNYMl PROSTREDKY. S VYJIMKOU VYSE UVEDENYCH OKOLNOSTI SPOLECNOST HP ANI 
JEJI DODAVATELE V ZADNEM PRlPADE NEODPOVlDAJl ZA ZTRATU DAT ANI ZA PRIME, 
ZVLASTNi, NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE ZTRATY ZISKU NEBO DAT) NEBO JINE SKODY, AT 
UZ NA ZAKLADE SMLOUVY CI JINAK. Nektere zeme/ oblasti nepovoluji vyjimky nebo omezeni nahodnych 
nebo naslednych skod, takze v^e uvedena ustanovenl se na vas nemusejl vztahovat. 

ZARUCNI PODMfNKY OBSAZENfi V TOMTO PROHLASENf O ZARUCE S VYJIMKOU PRAVNE 
PLATN^CHOMEZENlNEVYLUCUrt,NEOMEZUrtAMNEUPRAWJt,ALEDOPLNUJfMANDATNf 
STATUTARNI PRAVA PRI PRODEn V?ROBKU ZAKAZNIKOVI. 

Autorizovany prodejce 

Pokud dojde k potizim, spojte se nejdfive s osobou, ktera vam tiskovy server HP Jetdirect prodala. 
Vas autorizovany prodejce HP bude obeznamen s vasimi pozadavky a poskytne vam pomoc. 

Behem zarucni doby HP vymeni jednotku bezplatne, pokud bude vadna jednotka vracena. Jednotku miizete vratit 
autorizovanemu prodejci HP nebo mlstnlmu zastupci Prodejniho a servisniho stfediska HP. Nezapomente pfilozit 

kopii pokladniho dokladu. 

Informaceozarucnim servisu vyrobkfi HP Jetdirect vam poskytne podpora spolecnosti HP. Pfipravte si prosim 

nasledujici informace; 

• vyrobek HP Jetdirect, ktereho se vas telefonat tyka, 

• cislo modelu vyrobku, 

• seriove cisio vyrobku, 

• liplny popis problemu. 

• doklad 0 koupi vyrobku, 

• vasi postovnl adresu. 

Zastupce podpory HP vam pomflze s f esenim problemi a poradi vam ve veci zanicniho servisu. 
Poplatky za sluzby (pozarucnf) 

Pfi objednavce nahradnllio dilu pro pozarucni servis vam mohou byt uctovtoy n4klady na opravu. Spojte se 
prosim s mistnim autorizovanym prodejcem HP nebo se zastupcem mlstnlho Prodejniho a servisniho stfediska 
HP. Nebo se mizete telefonicky spojit s firmou HP na cisle (800) 227-8 164 Oen v USA). 

Servis mimo USA 

Zakaznici mimo USA se musi spojit s autorizovanym prodejcem HP nebo Prodejnim a servisnim strediskem 
HP, kde ziskaji informace o cenach, dostupnosti nahradnlch jednotek a daisi pokyny. 

Mistni prohlaseni o zaruce 

Omezena zaruka HP je platna v kazde zemi/oblasti nebo v miste, kde ma spolecnost HP zastoupeni podpory pro 
tento vyrobek a kde spolecnost HP vyrobek prodala. IJroven poskytovane zaruky se muze menit v zavislosti na 
mistnich standardech. HP nebude menit podobu, serizeni ani funkci vyrobku tak, aby jej bylo mozne provozovat 
V zemlch/oblastech, pro ktere nikdy nebyl urcen k provozu kvflli pravnim divodim nebo pfedpistai. 

Australie a Novy Zeland 

For consumer transactions in Australia and New Zealand: The warranty terms contained herein except to the 
extent lawfully permitted, do not exclude, restrict, or modily and are in addition to the mandatory statutory rights 
applicable to the sale of this product to you. 
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Podpora a sluzby spolecnosti HP 



Online podpora spolecnosti HP 

Jedinym klepnutim tlacitka najdete rychle feseni! Webove stranky HP 
na adrese 

http://www.hp.com/support/net printing 

jsou tim pravym mistem, kde Ize najit odpovedi na otazky tykajici se tiskoveho 
servem HP Jetdirect - 24 hodin denne, 7 dni v tydnu. 



Aktualizace firmwaru 

Spolecnost Hewlett-Packard nabizi ke stazeni elektronicke aktuaUzace pro 
tiskove servery HP Jetdirect s interni pameti typu Flash. Elektronicke 
aktuaUzace Ize nainstalovat pomoci nekolika nastroju, vcetne protokolu FTP 
(File Transfer Protocol), integrovaneho weboveho serveru a softwaru HP 
Jetdirect Download Manager (Windows) nebo HP Web Jetadmin. Soubory 
pro aktuaUzaci firmwaru a softwarove nastroje jsou k dispozici na Internetu na 
adrese: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin firmware 
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Telefonicka podpora spolecnosti HP 



Vysoce kvalifikovany technicky personal je pfipraven odpovedet na vase 
otazky. Seznam telefonnich clsel podpory HP podle zemi/oblastl viz 
Tabulka F-1 . 



Poznamka Bezplatna telefonni podpora spolecnosti HP v USA a v 
Kanade je k dispozici na telefonnim cisle: 

1-800-HPINVENT (1-800-474-6836) 

Nejnovejsl telefonni cisla a poskytovane sluzby podpory 
HP najdete na adrese: 

littp://www.hp.com/support/support assistance 



Poznamka Uvedena telefonni cisla nemusi byt bezplatna. Poplatky za 
telefonni sluzby hradi volajici. Poplatky se mohou lisit. 
Aktualni poplatky vam sdeli mistni telefonni spolecnost. 



Tabulka F-1. Telefonni cisla podpory (1 z 2) 



Australie 


(03) 8877 8000 


Mexiko 


01 800 472 6684 


Belgie 

(francouzsky) 


+ 32 (0)2 626 
8807 


Nizozemsko 


+ 31 (0)20 606 
8751 


Belgie 
(holandsky) 


+ 32 (0)2 626 
8806 


Norsko 


240 972 00 


Brazilie 


(11) 4689-2012 


Novy Zeland 


+ 64 (9) 356 
6640 


Ceska republika 


+ 420 (0)2 6130 
7310 


Nemecko^ 


0180 525 8143 
(0,12 EUR/min) 


Ci'na 


010-68687980 


Oblast Hong- 
kongu spadajici 
pod zvlastni spravu 


+85 (2) 3002- 
8555 


Dansko 


+ 45 39 29 4099 


Polsko 


+ 48 22 865 98 
00 
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Tabulka F-1 . Telefonni cisia podpory (2 z 2) 



Filipfny 


+ 63 (2) 867 3551 


Portugalsko 


+351 21 3176333 


Finsko 


+ 358 (0)203 47 
288 


Rakousko 


+ 43 (0)810 00 
6080 


Francie 


+ 33(0)1 43 62 34 

34 


Ruska federace 


+ 7 095 797 
3520 (Moskva) 


Indi6 


Oil 6388000 


Singapur 


+ 65 6272 5300 


Indonesie 


+ 62 (21)350 
3408 


Spanelsko 


+34 902 010 333 


Irsko 


+ 353 (0)1 662 
5525 


Svedsko 


+ 46 (0)8 619 
2170 


Italie 


+ 39 (0)2 264 
10350 


Svycarsko 


+ 41 (0)848 80 11 
11 

(nemecky) 


Izrael 


+972 (0)9 
8304848 


Tchajwan 


+886-2-2717- 
0055 


Japonsko 


0570-000-510 


Thajsko 


+66 (2) 353 9000 


Kanada 


(905) 206-4663 


Turecko 


+90 216 579 71 
71 


Korea 


+ 82 (2) 3270 
0700 


USA 


800-474-6836 


Mad'arsko 


+36 (0)1 382 1111 


Velka Britanie 


0207 512 52 02 


Malajsie 


1 800 805 405 


Vietnam 


+ 84 (8) 823 
4530 


Informace o dalsich zemich/oblastech ziskate u prodejce. 


^ Informace o aktualnich sazbach v Nemecku ziskate u vasi mistni telefonni 
spolecnosti. 
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